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WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glickwunsch; Sie haben sich flr ein qualitativ hochwertiges Mébelstlck entschieden.
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Mébels
erfoderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

® Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage lhrer Mébel aufmerksam durch, um
dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir kdnnen fur Ihre Montagefehler
leider keine Haftung tbernehmen.

® Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch authorisiertes
Fachpersonal garantieren lhnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie
Mdébelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-
einstellungen gewéhrleistet.

® Legen Sie bitte die Mdbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE A

® Verwenden Sie bitte nur die beigefigten Beschldge bzw. Einzelteile entsprechend den
vorgesehenen Montageschritten.

® Alle Standelemente mlssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen
der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim
Offnen der Tlren oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch
wahrend der Montage! Bei nicht vorschriftsméBiger und/ oder fachménnischer Montage wird bei
Personen- und/oder Sachschadden keine Haftung dibernommen.

® Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschlieBlich fur festes/ massives Mauerwerk
geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwéande vorhanden sein, bitte unbedingt
sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.

® Nach Veranderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der
Nachjustierung.

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Anderungen an den
® Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die
nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfallt jegliche Gewahrleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT A

® Elektronische Bauteile sind nach den gtiltigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die
relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerate-
hersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar.
Bitte immer auch beim AnschlieBen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung
(Uberlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dirfen nicht zugestellt/
zugehangt werden (Hitzestau vermeiden).

® Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

ALLGEMEINE INFOS A

©® Grundsétzlich sollten alle Verschmutzungen und Flussigkeiten (z.B. Getrénke) sofort mit einem
leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spulmittel mit bleichenden Zusatzen
wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flussigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da
diese die Oberflache beschadigen kdnnten.

® Glasflachen nur mit heiBem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-,
Glasreiniger oder Spulmittel verwenden!




PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmoébel

Unsere Mdbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflachen aus.
Damit Sie lange Freude an lhren neuen Mdbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische
Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflachenpflege Massivholz- und Lackoberflache]

Unsere Massivholz- und Lackoberflachen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein
weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer
oder ungeeignete Mikrofasertiicher, da diese die Oberflache beeintrachtigen kénnen. Auch
Maobelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger kdnnen Farbveranderungen oder
Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine
regelmafige Nachbehandlung der Oberflache erforderlich.

Verschmutzungen und FlUssigkeiten, zum Beispiel Getranke, sollten moglichst sofort mit einem
leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden
oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklimal]

FUr Massivholzmdbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein naturlicher Werkstoff, der abhangig von der
Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei langer anhaltend hoher oder
niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch konnen sich
Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhohte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf
ausreichend gellftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im
Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht kénnen den Farbton von Holzoberflachen im Laufe der Zeit
verandern. Je nach Holzart und Lichteinfall kdnnen die Oberflachen heller oder dunkler werden.
Eine vollstandige Lichtechtheit von Holzoberflachen ist nicht gegeben. Mobel sollten deshalb
maoglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz-ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung
und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Aste, Verwachsungen und naturliche
Farb- und Strukturunterschiede gehoren zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tur, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhalt jedes
Maobelstlck seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem
ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Daruber hinaus kénnen bei der Herstellung geringfligige Malabweichungen entstehen. Solche
material- und fertigungsbedingten Abweichungen kénnen innerhalb der flir das jeweilige Produkt
geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewahrleistungsrechte bleiben hiervon unberihrt.

Wir bedanken uns fiir lhre Aufmerksamkeit und wiinschen lhnen viel Freude an lhrem
Woéstmann Markenmaobel.
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KONFIGURATIONSBEISPIELE
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KONFIGURATIONSBEISPIELE
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KONFIGURATIONSBEISPIELE
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KONFIGURATIONSBEISPIELE
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ZUBEHOR LED-BELEUCHTUNG

(LED-Trafo mit Schalter
max. 1.25A
15 Watt

Teile-Nr. 000EBL770

) LED-Trafo mit Schalter

%%%

VAN

max. 2.5A

30 Watt % Z%

= Teile-Nr. 000EBL771 |

(LED-Trafo mit Schalter
max. 5.0A
60 Watt

60 Watt

~N

Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796 |

(4-KanaI—Funkdimmer
60 Watt

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.

Max. 60 Watt an
allen 4 Kanalen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797)

~N

Teile-Nr. 000EBL794 |

000EBL795 (weiB)
Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)
J/
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SCHALTKREISE

UBERSICHT DER MOGLICHEN SCHALTKREISE

FUR STECKDOSE MIT TRAFO UBER SCHALTER

1x Trafo

" Schj[er o ﬁ 6-fach-Adapter

J

NN

1x Trafo

1x Funkdimmer

Funksender

FUR STECKDOSE MIT TRAFO UBER
FUNKDIMMER

Steckdose ! —
P — e—= —
| ey O RCEE R RS

’ Trafo } ————— ’ Funkempfanger

FUR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFO UBER WANDSCHALTER

1x Trafo
Wandschalter
O
Steckdose
b= = -z :

Trafo

-

| Beleuchtung direkt oder Funkdimmer |

max. 150 W Art.-Nr. 000EBL770
max. 30,0 W Art.-Nr. 000EBL771
max. 60,0 W Art.-Nr. 000EBL772

2-KANAL-FUNKDIMMER
(zur Lichtstarkenregulierung)

Je Funkdimmer einen
Trafo verwenden!

Kanal 1

| = = Beleuchtung
== = je Kanal

max. 30 Watt

Funk-
empfénger
Kanal 2

@ Funksender

4-KANAL FUNKDIMMER
Funksender inkl. Funkempfanger
zur Einzelschaltung der Beleuchtung
fur bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Funksender
(] - Trafo
(max. 60,0 W) Art.-Nr. 000EBL797

Hierbei ist zu bericksichtigen, dass von allen gewiinschtenn Typen
mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Kanal 1 bis 4
<l Einzelner Kanal

&% bis max. 30 Watt

belastbar.

Funk-
empféanger

Maximal 60 Watt
an allen 4

&%—=— Kanalen gesamt.




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo

Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

2 LED-Ruckwandbeleuchtung

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
0130 0150 0170
’E ’F ’E
1 | 4,8 Watt | 5,5 Watt 6,3 Watt
Type Type Type
0210 2153 3332
2
[ B | %
Vi
o e . —]
<.
1 | 10,8 Watt | 3,0 Watt 4,0 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo
Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung 2 LED-Ruckwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal 4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
1355 1755 1155
1350 1750 1150
sk | S sk si | Sk
sk KLk k| KLk | 5K
5K K
sk | KL/SK
1352 - 1152
Tar li. Tir re. TUF l AZ Tur re
4 | 2,7 Watt | 3,9 Watt | 4,6 Watt
Type Type Type
1351 1751 1151
- | o |
5 | Sk SK 5K SK 5K SK
5] SK 5K Sk 5K 5K 5K
4 | 2,7 Watt | 3,9 Watt | 4,6 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo

Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

2 LED-Ruckwandbeleuchtung

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
1552 1752 1356
Tir i 27| Tirre. TUrU. AZ | Tir re. Tur i Tr re.
4 | 3,2 Watt 3,9 Watt 2,7 Watt
Type Type Type
1556 1756 1156
Tar li. AZ| Tirre. Tur li. AZ| Tirre. Tur i, A7 Turre
4 | 3,2 Watt 3,9 Watt 4,6 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo
Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung 2 LED-Ruckwandbeleuchtung
3 LED-Spot Beleuchtung - Regal 4 LED-Sockelbeleuchtung
Type Type Type
2763 2350 2550
2764
" P 7 ¥
Sk ik i W | s wm
T Iflir Tr jlr | 1“‘ it
4 | 1,2 Watt 4 | 2,7 Watt 4 | 3,2 Watt
Type Type Type
2950 3540 3940
¢
& % | o 5% 5K | sk ok
k) K 5K
Tir ] Tar Tiit Tiir Tiit Tiia Tar Tuir
2 2,5 Watt 2 5,5 Watt
4 | 4,1 Watt 4 3,2 Watt 4 4,1 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo

Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

2 LED-Ruckwandbeleuchtung

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
3140 4753 4713
4754 4714
5K SK 5K Tt %
Ti
Tiar Tiir Tiir Tiie Tl Tt
2 5,5 Watt 2 6,3 Watt
4 4.6 Watt 4 1,2 Watt 4 1,2 Watt
Type Type Type
4703 4950 4903
4704 4904
7
SO Iir Liic Tir Tiir
| Tiir _/ _"Iul Tiir —/ Tur Tir |
2 9,3 Watt 2 5,8 Watt
4 1,2 Watt 4 2,0 Watt 4 2,0 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo
Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung 2 LED-Ruckwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal 4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
4940 4153 4123
4154 4124
jViwa pa
Tiir Tiit u T]El Tuir Tuir
-.T:i- T i i Tt Tiir _/ i Tiir Tiir _/
2 6,0 Watt 2 5,8 Watt
4 2,0 Watt 4 2,2 Watt 4 2,2 Watt
Type Type Type
4103 4350 4340
4104
Tiir Tiir | Tilt Tiie Tiir
:luu Tir |/ JTUI Tike | i Tiir Tilr i
2 8,5 Watt 2 11,5 Watt
4 2,2 Watt 4 2,7 Watt 4 2,7 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo
Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung 2 LED-Ruckwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal 4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
5753 5713 5703
5754 5714 5704
FiTE— Tiir Tl
i Tiir _/ | Tiir ! | Tiir |
2 12,5 Watt 2 15,5 Watt
1,2 Watt 4 1,2 Watt 4 1,2 Watt
Type Type Type
5950 5903 5940
5904
Iz | #
' A4
&=
B T I | Wi [ Turl R T
L
Tiir Tii ;I_“' | T}, Plﬂ_-_ L
2 9,8 Watt 2 17,0 Watt
2,0 Watt 4 2,0 Watt 4 2,0 Watt
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LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHOR)

Beim anschlieBen der Beleuchtung immer die maximale Trafo
Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung liberschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung 2 LED-Ruckwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal 4 LED-Sockelbeleuchtung

Type Type Type
5163 5123 5103
5164 5124 5104
),yf_ LL_
Tar Tor i ] Tl it
| Tiir Tiit |/ _‘TLII Tili 1 P'Tur [ur_
2 9,8 Watt 2 14,3 Watt
4 2,2 Watt 4 2,2 Watt 4 2,2 Watt
Type Type
5350 5340
g Nz
| Tilt Tiit Tiir Tiir
Tilr Tilr |/ Tiir Tlir /
2 23,0 Watt
4 2,7 Watt 4 2,7 Watt

23




STANDELEMENTE

91 EBS 502

24




STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

[ 80BB9999 \

-
Schraube

ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand
mit zwei Kipp-sicherungen
befestigen!

Oberboden

Aussenseite




LOWBOARD KIPPSICHERUNG

( 000EBB906 \

ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand
mit zwei Kipp-sicherungen
befestigen!

Oberboden

Aussenseite

}‘
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HANGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

TYPE 3332

p
Wandbefestigung

UNI 10768
1150 N

000EBS605

UNI 10768
1150 N

[ 000EBB950

p
Schraube

Abdeckkappe beige

000EBS606-1

\
|
/

i

[
\

/\ |
(W A B\
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HANGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

Korpushdohe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen
und Wandbefestigung anhalten um die BohrmaBe zu ermitteln.

Links Korpusaussenkante Rechts
A ) f : A A A A ) f : A
® (o
< > < ' @
HoHE| = . - == |Hone
(000EBS605)

‘ auseinanderklippsen

(000EBS605) -‘Jﬁf{?;
/-—‘ == Rechts




HANGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhangen
ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein.
Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

/
X
V; N
%‘/
\
——

\

A A B




HANGEELEMENTE AUSRICHTEN

=
=

A Y

(OO0EBS606-1)

e Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.

@ Abdeckkappe (000EBS606-1) aufsetzen.

30




WANDBORD

/ TYPE 0130, 0150, 0170, 0210




WANDBORD

000EBS550




WANDBORD
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EINLEGEBODEN

/Bodentréger - Glas ) /Bodentréger - Holz h

9 90EBB904 B 90EBB908
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TUREN JUSTIERUNG

a.) Abdeckkappe abnehmen

b.) Tiefeneinstellung
c.) Hoéheneinstellung

d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen
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TUREN EINBAU/AUSBAU

36




KLAPPENJUSTIERUNG

37




SCHUBKASTEN EINSTELLEN

Vollauszug und Teilauszug

38




NOTIZEN

39




WAOSTMANN

M A R K ENMM O B E L

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0)5241 5044-0

Wostmann Markenmobel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gutersloh
Internet: www.woestmann.info | E-Mail: inffo@woestmann.info
Bei Malden sind Irrtimer vorbehalten. | Technische Anderungen vorbehalten.
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